黔安监职安健函〔2015〕27号

省安全监管局转发国家安全监管总局职业健康司《关于修订<建设项目职业病防护设施设计审
查申请书>的通知》及《建设项目职业
卫生“三同时”监督管理暂行办法》
第十六条、十八条、二十一条
施行说明的通知

各市（州）、贵安新区、省直管县（市）安全监管局，各有关单位：
国家安全监管总局职业健康司下发了《关于修订<建设项目职业病防护设施设计审查申请书>的通知》（ZW-JB-2015-001）、《<建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法>（国家安全监管总局第51号）第十六条施行说明》（ZW-FZ-2015-001）、《<建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法>（国家安全监管总局第51号）第十八条施行说明》（ZW-FZ-2015-002）、《<建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法>（国家安全监管总局第51号）第二十一条施行说明》（ZW-FZ-2015-003），现转发给你们，请遵照执行。

以上通知请在贵州省安全生产信息网(www.gzaj.gov.cn)下
载浏览。

　
                      贵州省安全生产监督管理局
2015年11月27日
（信息公开形式:主动公开）
  贵州省安全生产监督管理局办公室           2015年11月27日印发
附件
建设项目职业病防护设施设计审查申请书
建设项目名称                                            
建设单位（公章）                                       
申 请 日 期                                              
填　  写 　 说  　明

一、申请书由申请新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）职业病防护设施设计审查的建设单位填写，一式两份。
二、申请书用钢笔、签字笔填写或者用打印机打印文本，字迹要清晰、工整。
三、申请书中“申报材料”栏的“申请建设项目职业病防护设施设计审查的公函”由建设单位出具。
	项目名称
	

	项目地址
	

	项目性质
	新建□   改建□   扩建□  技术改造□  技术引进□

	法定代表人
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	总投资概算（万元）
	
	职业卫生投资概算（万元）
	

	建设单位地址
	
	邮政编码
	 

	设计编制单位
	

	申报材料：

	· 1. 申请建设项目职业病防护设施设计审查的公函                  （2份）
· 2. 建设项目立项审批文件（复印件）                            （2份）
· 3. 建设项目职业病防护设施设计（附电子版）                    （2份）
· 4. 职业卫生专家对职业病防护设施设计的评审意见                （2份）
· 5.建设单位对职业病防护设施设计的评审意见                     （2份）              

· 6. 建设项目职业病危害预评价报告的批复（复印件）              （2份）
· 7. 其他相关材料                                              （2份）                                                     

	建设单位意见：
建设单位主要负责人（签名）：                     （单位公章）
年    月    日


《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行
办法》（国家安全监管总局令第51号）
第十六条施行说明

ZW-FZ-2015-001

第十六条 存在职业病危害的建设项目，建设单位应进行职业病防护设施设计。

职业病防护设施设计单位应当对其编制的职业病防护设施设计的真实性、合法性和实用性负责。

本条是对职业病防护设施设计单位的规定。

1、建设单位可按要求自行编制职业病防护设施设计，也可委托有关机构编制。如委托有关机构编制时，建设单位应当积极配合，向其提供设计所需的各种基础资料，并保证其完整性、真实性和有效性。

2、职业病防护设施设计单位应当提供有关证明材料，主要包括以下内容： 

 (1)所有参与本项目职业病防护设施设计的技术人员情况，包括姓名、专业背景及在本项目中所承担的工作内容等；

(2)职业病防护设施设计编制过程说明，并附本项目相关的过程控制记录、影像资料及相关证明材料的复制件。
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行
办法》（国家安全监管总局令第51号）
第十八条施行说明
ZW-FZ-2015-002
第十八条 建设单位在职业病防护设施设计编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计进行评审，并对其真实性、合法性和实用性负责。
本条是对建设单位的规定。
一、职业病防护设施设计编制完成后，建设单位应当组织职业卫生专家和本单位有关工程技术、职业卫生管理人员，对职业病防护设施设计进行评审。评审时职业卫生专家人数不得少于3名，其中职业卫生专家库中专家不得少于2/3，建设单位主要负责人应当亲自或者指定分管负责人主持评审。评审时应当明确下列问题： 
1、设计依据是否全面、正确、有效；
2、职业病防护设施设计中建设项目概述是否清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述是否完整、准确，是否包括施工方案描述；
3、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析是否全面、客观、准确； 
4、职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能是否合理、可行；
5、辅助用室及卫生设施的设置情况是否符合相关要求；
6、职业病防治管理措施是否全面、合理、可行；
7、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议是否采纳；
8、职业病防护设施投资预算能否满足要求；
9、可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施是否具备可行性和针对性；
10、可以达到的预期效果及评价是否客观、正确。 
评审意见应由职业卫生专家签名确认。
二、职业病防护设施设计通过建设单位组织的评审后，建设单位应出具评审意见，评审意见应加盖建设单位公章并包括以下内容：
1、基本情况。包括评审会议时间、地点、组织者、参加人员、专家组成及成员能力介绍、评审过程、专家审查结论等。
2、真实性、合法性、实用性负责内容。包括：
(1)对专家组成及成员能力认定；
(2)对评审过程和专家审查结论的认定意见；
(3)对职业病防护设施设计修改情况的认定意见（若职业卫生专家提出修改建议）；
(4)对职业病防护设施设计项目组成员能力、设计过程的认定意见；
(5)对提交的职业病防护设施设计的真实性、合法性和实用性负责的相关声明；
(6)认为职业病防护设施设计能够满足国家有关法律、法规和标准要求，并将按职业病防护设施设计开展职业病危害防治工作的相关承诺。
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行
办法》（国家安全监管总局令第51号）
第二十一条施行说明

ZW-FZ-2015-003

第二十一条 对已经受理的职业病危害严重的建设项目职业病防护设施设计审查申请，安全生产监督管理部门应当对申请文件、资料的合法性进行审查。审查同意的，自受理之日起20个工作日内予以批复；审查不同意的，书面通知建设单位并说明理由。因情况复杂，20个工作日不能作出批复的，经本部门负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限的理由书面告知申请人。

职业病危害严重的建设项目，其职业病防护设施设计未经审查同意的，建设单位不得进行施工，应当进行整改后重新申请审查。

本条是对安全生产监督管理部门的规定。

安全生产监督管理部门对职业病防护设施设计合法性审查的主要内容如下：

(1)申报材料是否齐全；

(2)职业病防护设施设计内容是否包括总局51号令第十七条要求内容；

(3)建设单位对职业病防护设施设计的评审意见以及承诺是否符合要求。
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